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HERGOM

HERGOM es una de las firmas mas re-

putadas del mundo en fabricacion de
estufas y hogares de hierro fundido.
Con presencia actualmente en mas
de 30 paises y fabricas en Espafia y
Estados Unidos, somos todo un refe-

rente en disefio, innovacion y calidad.




FUNDICION

El secreto para garantizar un produc-
to excelente es contar con nuestra
propia FUNDICION. Que por cierto, es
la mas grande de su clase en Europa.
Ubicada en Soto de la Marina (Espa-
na), aqui se elaboran cada afio 9000
toneladas de hierro, adquiriendo la
materia prima, hoy igual que ayer, a

proveedores de confianza.

PERFECCION

En Hergom sabemos que podemos
aproximarnos mas a la PERFECCION
si lo hacemos todo nosotros mis-
mos. Por eso cada paso hasta llegar
al producto final se realiza en nues-
tra propia casa y con nuestro propio
personal: el fundido, el mecanizado,
el esmaltado de las piezas de alta
gama, el montaje del producto final y
todos sus componentes... artesania y

tecnologia, sin dejar nada al azar.

ON FIRE

Cada vez son mas los consumidores
que estan redescubriendo la eficien-
cia y la belleza de las estufas y cale-
facciones de lefla que, en constante
evolucion, son hoy en dia plenamen-
te vigentes y funcionales.

Con 50 afos de experiencia en pos
de la comodidad, la ecologia, el di-
sefio y las prestaciones, nuestra ofi-
cina técnica sigue concibiendo hoy
las estufas mas eficientes, practicas
y bellas, de lefia, y también de gas y

biomasa.
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INNOVACIONES ¢
HERGOM

El fuego acompana al ser humano desde los al-
bores de la propia especie. Hay animales que do-
minan el agua, el aire, la tierra... pero solo el hom-
bre domina el fuego. ;Se puede innovar en algo
tan primitivo y primordial como el modo en que la
lefa arde para dar calor? En Hergom la respuesta
es evidente: somos una empresa innovadora que
ofrece hoy en dia las soluciones de calefaccion
con lefia mas avanzadas del mercado.

HIERRO
FUNDIDO

Elhierro fundido es la especialidad de Her-
gom. Somos muy exigentes al seleccionar
las materias primas, y nuestra fundicion es
una de las mas avanzadas de Europa.
Nuestro hierro fundido es muy resistente,
presenta las mejores caracteristicas de
transmision de calor y nos permite lograr
los mejores acabados.




CRISTAL s e
LIMPIO ootz

Para mantener despejado el cristal y
disfrutar continuamente de la vision
de las llamas hemos ideado el sistema
Airwash, que dirige una corriente de
aire hacia la cara interior de los crista-
les “barriendo” su superficie.

COMODA
LIMPIEZA

También, para facilitar la limpieza, todos los
modelos cuentan con cajon-cenicero extrai-
ble, muy comodo de usar.

COMBUSTION
LIMPIA
Y ALTOS
RENDIMIENTOS

los avanzados sistemas de combustion de
los productos Hergdm aseguran un que-
mado completo que ofrece mas calor con
menos lefia, cuidando el medio ambiente y
reduciendo el gasto en combustible y man-

caupap ABE B IS
CERTIFICADA

Todos nuestros productos tienen marcado CE y cumplen con los standards
UNE-EN-13299, que aseguran su funcionamiento, seguridad y valores térmicos,
certificados y auditados por laboratorios independientes.

ASOCIACION ESPANOLA PARA LA CALIDAD

[ AEC

MIEMBRO COLECTIVO N° 835 DESDE 1990

L o et

BUREAU VERITAS

:a FEAF ‘ AEFECE

Certification
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DIFUSION DE AIRE

Los hogares Hergom disponen de un carenado meta-
lico alrededor de la camara de combustion, por el que
circula el aire, calentandose. Este aire caliente se pue-
de distribuir a las habitaciones contiguas, por convec-
cion natural en los hogares Compactos, o mediante
una turbina, en los hogares Turbo.

Calor para toda
la casa desde un hogar
o chimenea.
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CALOR HOMOGENED

Los Compactos Hergdm son perfectos para
calefactar una gran habitacion. Con sus ven-
tiladores silenciosos de tres velocidades ha-
cen circular el aire distribuyendo la tempera-
tura de manera homogénea y eficaz.

Son aparatos pensados para disfrutar del fuego y ademas calentar los radiado-
res de toda la casa e incluso el agua caliente sanitaria. Se pueden utilizar como
unica fuente de calefaccion o en combinacion con una caldera tradicional,

con ahorros que pueden alcanzar el 40% en la factura
de la calefaccion.
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ESTUFAS

Para lograr que nuestras estufas sean competitivas en pleno
siglo XXI, llevamos a cabo una labor constante de innova-
cion y desarrollo.

Construidas como siempre: en el eterno hierro fundido, con
su excelente comportamiento térmico.

Conservamos, actualizadas, algunas estéticas clasicas y
atemporales, complementadas con propuestas mas con-
temporaneas.

Y sobre todo se han perfeccionado detalles técnicos: el di-

seno de las camaras de combustion, sistemas de aportacion
y regulacion de aire, cristales autolimpiables... para hacerlas
mas comodas, limpias, eficientes y ecoldgicas.







Potencia nominal: 11 kW
Rendimiento: 79,3%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 753 x 770 x 616

E-30 L

14| ESTUFAS







Potencia nominal: 9 kW
Rendimiento: 79,2%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 660 x 740 x 540







Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 79,1%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 590 x 699 x 492

18| ESTUFAS



Este modelo permite quemar lefia o carbén. Para
facilitar su adaptacion a todos los espacios se
ofrece con opcién de patas altas, y con salida
trasera o superior.

Potencia nominal: 5 kW
Rendimiento: 76,7%
Dimensiones mm (An. X Al. x P.): 455 x 522/591 X 456

Salida superior




E-20 NS

Potencia nominal: 8 kW
Rendimiento: 75%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 580 x 715 x 415




E-10 PLUS

Potencia nominal: 7,5 kW
Rendimiento: 65%
Dimensiones mm (An. x AL x P.): 690 x 820 x 415

hergom =




FRANKLIN 82

Potencia nominal: 16,5 kW
Rendimiento: 71%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 950 x 790 x 650
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LEBENA

Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 66%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 410 x 700 x 410

hergom =



Potencia nominal: 10 kW
Rendimiento: 75%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 750 x 775 X 449

24| ESTUFAS



FRAMA §

Potencia nominal: 77 kW
Rendimiento: 75%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 514 X 767 X 448

Tt
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ESTUFAS
DE PELLETS

El reciclaje de restos de podas y maderas ha dado lugar a un
nuevo combustible, eficaz y sostenible: los pellets.

Estos pequefios cilindros de materia lefiosa tienen gran
capacidad calorifica y son faciles de encontrar en grandes
superficies, limpios y comodos de transportar y almacenar.
Hergdm oferta una variedad de estufas y calderas de pellets
para disfrutar de una calefaccion automatizada y programa-
ble, con termostato incorporado.

Con cdmara de combustion y brasero de fundicion, muy lon-
gevos, pueden ser modelos estandar, de aire canalizable y
calefactoras por radiadores.
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Cris Crema Burdeos

Potencia nominal: 10,3 kW
Rendimiento: 90,3%
Dimensiones mm (An. X Al. X P.): 476 x 997 x470

LB‘ ESTUFAS DE PELLETS




Potencia nominal: 8,6 kW
Rendimiento: 91,5%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 476 x 899 x 470

hergom =




El aire caliente que genera esta estufa
se puede canalizar a habitaciones contiguas.

bbb e ELLLERmE Potencia nominal: 16,3 kW

Rendimiento: 90,1%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 582 x 1.085 x 534

Potencia nominal: 21,7 kW
Rendimiento: 94%
Dimensiones mm (An. X AL. x P.): 534 x 1155 x582

ADDA 22 HIDRO

37[]‘ ESTUFAS DE PELLETS



Los modelos Hidro hacen la funcion de calefaccion
y caldera de agua caliente sanitaria.

Potencia nominal: 177 kKW
Rendimiento: 94%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 534 x 1.155 x 582

ADDA 18 HIDRO
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COMPACTOS

Con nuestros Compactos podra actualizar su chimenea e BOANEN
abierta (@unque también pueden instalarse en obra nueva). : 3 i
1 1 =

Los compactos estan equipados con un sistema de ventila-
cion interno para hacer circular el aire y distribuir el calor a ot g
toda la habitacion. L .y e
Seguira disfrutando el calor y la compaiiia de las [lamas, con - N

mas comodidad y seguridad. .
Aligual que las estufas, se presentan en disefios mas tradi- b ' d r‘ ;J‘I
cionales o contemporaneos. -

Si ya tenia una chimenea, ahora puede mejorarla, con Her- ' |
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SERE 100 2C

Potencia nominal: 12 kW
Rendimiento: 78,2%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 1.015 x 610 x 575

Sere 100 2C es un compacto unico cuyas dos caras
acristaladas permiten ver a través.

34) COMPACTOS
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Potencia nominal: 12 kW
Rendimiento: 75%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 1.015 x 609 x 483

SERE 100

36/ compaCTOS i - . - B "






Potencia nominal: 10 kW
Rendimiento: 73,2%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 815 x 609 x 483

38| COMPACTOS




SERE 70

Potencia nominal: 8,9 kW
Rendimiento: 71,3%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 715 x 540 x 483
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40| COMPACTOS

Potencia nominal: 8.8 kW '
Rendimiento: 74,8%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 700 X 585 X 458







Potencia nominal: 8,8 kW
Rendimiento: 75%
Dimensiones mm (An. X Al. X P.): 700 x 570 X 433
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C4/170

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 76%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 700 x 600 X 465

hergom s
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m (An xA[ X P.): 700 x 550 x 460




C3/80

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 76,8%
Dimensiones mm (An. X AL x P.);: 800 x 688 x 497

46| COMPACTOS







HOGARES

Los hogares de hierro fundido de Hergdm se instalan como-
damente en obra nueva o reformas, con grandes ventajas
sobre las chimeneas abiertas: permiten aprovechar mejor el
calor y contienen las chispas.

Una completa familia con gran variedad de modelos, estilos
y tamafios, siempre con los mejores indicadores de eficien-
cia calorifica.

Mas alld de los hogares basicos, existen dos modalidades
de calefaccion: los hogares “Turbo” cuentan con ventilacion
forzada ultrasilenciosa para canalizar aire caliente a otras
habitaciones; y los hogares “Calefactores” se conectan al
sistema de radiadores de la vivienda y permiten ahorros de
hasta el 40%.







H03/70
PLANE

Potencia nominal: 10 kW
Rendimiento: 76,5%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 700 x 755 x 468

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 76,1%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 800 x 814 x 468

AMBOS MODELOS DISPONIBLES
EN VERSION TURBOCONVECTOR

50| HOGARES
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H 04
ASADOR

Potencia nominal: 11 kW
Rendimiento: 39%
Dimensiones mm (An. X AL X P.): 924 x 1.038 x 588

hergom s
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Potencia nominal: 35 kW
Rendimiento: 72,8%
Dimensiones mm (An. X Al. X P.): 936 x 1.268 x 690

Los modelos Calefactor hacen la funcion
de calefaccion y caldera de agua caliente sanitaria.




Potencia nominal: 25 kW
Rendimiento: 70%
Dimensiones mm (An. X Al. X P.): 790 x 1.172 x 580







Los hogares calefactores realizan las mismas funciones
que una caldera, calentando los radiadores
y el agua corriente de la vivienda.

El modelo H-03/70 Calefactor incluye serpentin de refrigeracion
y termostato anticondensacion incorporados

Potencia nominal: 23 kKW
Rendimiento: 83%
Dimensiones mm (An. x AL x P.): 700 x 985 x 500

™
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Potencia nominal: 25 kKW
Rendimiento: 70%
Dimensiones mm (An. x AL x P.): 785 x 1190 x 580
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ARANDA

Potencia nominal: 12,5 kW
Rendimiento: 71%
Dimensiones mm (An. X AL x P.): 700 x 975 x 725

El asador Aranda es una de las obras maestras
de hierro fundido de Hergom. EL horno tiene luz interior
y esta totalmente forrado de acero inoxidable.

64/ HORNOS







ARGE

Potencia nominal: 12 kW
Rendimiento: 80,1%
Dimensiones mm (An. X AL. X P.): 705 x 1.075 x 440




ARGE R

Potencia nominal: 12 kW
Rendimiento: 80,1%

Dimensiones mm (An. x Al. x P.): 1.030 x 1.075 x 833




Como en todo proceso de combustion, al quemarse la lena se libera
AI_ R dioxido de carbono y otros gases. Sin embargo, las cantidades emitidas

equivalen a las que liberaria espontaneamente la madera en su proce-

ry
ECULOGICU SO natural de descomposicion, si quedase, por ejemplo, abandonada
en el bosque.

Estudios recientes determinan que estas emisiones equivalen exac-
tamente a la cantidad de CO2 que el arbol, mediante la fotosintesis,
absorbe durante su crecimiento.

El resultado es un proceso ‘neutral’, de renovacion

constante, que no se da en combustibles fosiles
M como el gas o el petroleo.
et Fotosintesis Por esto, la Agencia de Proteccion Medioambiental

de los Estados Unidos, la mas rigurosa del mundo,
e m ha indicado que incrementar la utilizacion de esta
Neutro fuente de energia contribuye a reducir el “efecto
Planta de tratamiento Bosque inverna d e V’O“.
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ELEGIR LA LENA

No todas las maderas son iguales y su fue-
g0, tampoco. Elegir bien la madera es im-
portante para disfrutar de una combustion
limpia y eficiente.

Evite las maderas demasiado humedas:
que gueman mal, dan poco calor y generan
Creosota, un residuo contaminante y sucio
que perjudica el funcionamiento y mante-
nimiento de los equipos.

Tampoco utilice maderas blandas con ele-
vado contenido en resina (el pino y otras
coniferas): arden demasiado intensamente
aungue por muy poco tiempo, con tempe-
raturas excesivas que pueden estropear las
piezas interiores.

Las mejores son las maderas duras de es-
pecies caducifolias —fresno, haya, abedul,
arce— que arden lentamente y mantienen
brasas de forma prolongada.

Antes de quemar la madera es necesario
que haya estado secando al menos nue-
ve meses. Para alcanzar un contenido de
humedad optimo, por debajo del 20%, se
requieren dos anos de secado.




INFORMACION §
P2 TECNICA

e

En Hergdm contamos con una oficina técnica propia con
mas de 50 afios de experiencia en desarrollo de producto
€ innovacion. De sus mesas han salido los disefios mas exi-
tosos, y las mejoras que hacen de nuestras estufas las mas
eficientes y menos contaminantes del mundo.
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ESTUFAS

Control de aportacion de aire primario de combustion

Control de aportacion de aire secundario con mecanismo en la
parte superior de la puerta.

Sistema “cristal impio”, por barrido del cristal con aire secundario
Cenicero para la comoda recogida de cenizas.

Gran superficie de cristal térmico




E-30L

E-30M

E-30S

812

616

Certificado CE . RRE 40 12 3104
NOrMAtVa oo, EN13240 / BIMSCHY
Potencia nominal (kW) 11
Rendimiento (%) 793%
Longitud maxima de troncos (mmy..................... 600
Peso (kg) 288
Salida de humos Superior
@ Salida de humos (MM) ..o 200
Tiro minimo (Pa) 12
Combustible Lena
Material Hierro fundido
Material hogar ................. Vermiculita/ Hierro fundido
Control aire primario S
Control aire secundario Si
Toma aire exterior Si
Cenicero Sf

Acabado pintura

Negro

EStos datos tienen caré entativo sobre las medidas

Se recomienda consu

tar

ristica técnicas
siempre os libros técnicos o especificos de cada aparato.
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Certificado CE . RRF 4O 12 3103
NOMMALVA oo, EN 13240/ BIMSCHV
Potencia nominal (kW) 9
Rendimiento (%) 792%
Longitud maxima de troncos (mmy.................... 500
Peso (kg) 150
Salida de humos Superior
@ Salida de humos (MM) .....oooveereeeeeroesesenesncnre 150
Tiro minimo (Pa) 12
Combustible Lena
Material Hierro fundido
Material hogar ............. Vermiculita / hierro fundido
Control aire primario S
Control aire secundario Si
Toma aire exterior Si
Cenicero Si
Acabado pintura Negro

de los productos

741
699

8 &
Certificado CE v, RRF 40 12 3102
NOMMALVA oo, EN 13240/ BIMSCHV
Potencia nominal (kW) 7
Rendimiento (%) 9%
Longitud maxima de troncos (mmy.................... 400
Peso (kg) 110
Salida de humos Superior
@ Salida de humos (MM) ...coeocvevreeeeereeseoenesnesn 150
Tiro minimo (Pa) 12
Combustible Lena
Material Hierro fundido
Material hogar ............. Vermiculita / hierro fundido
Control aire primario S
Control aire secundario Si
Toma aire exterior Si
Cenicero Si

Acabado pintura Negro

hergom »



E-30 XS

E-20 NS

E-10 PLUS

Certificado CE s ELKA14-0T76-1
Normativa EN 13240
Potencia nominal (kW) 5kw

Rendimiento lefia/carbon (%)............ 16,1%/804%

Longitud maxima de troncos (Mmm)................... 350
Peso (k9) 100
Salida de humos......oooeee. SUPENIOr/ Trasera
Diametro salida de humos (MM)........cccwwevrvrvcce 125
Tiro minimo (Pa) 12
Combustible.........owce. LEAA / Carbon*®
Material Hierro fundido
Material HOgar ..o Hi€IT0 fUNdido
Control aire primario St
Control aire secundario Si
Toma de aire exterior Si
Cenicero Si

Acabado pintura

Negro

*Kit de carbon opcional

Certificado CE .o LEE/030/06-1
Normativa EN 13240
Potencia nominal (kW) 8
Rendimiento (%) 5%
Longitud maxima de troncos (MM) ..................... 420
Peso (kg) 105
Salida de humos Superior
@ Salida de humos (MM) e 150
Tiro minimo (Pa) 128
Combustible Lena
Material Hierro fundido
Material hogar Refractario
Control aire primario NO
Control aire secundario Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Acabado pintura Negro

icas de los productos
rato
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Certificado CE LEE/001/07
Normativa EN 13240
Potencia nominal (kW) 75
Rendimiento (%) 65%
Longitud maxima de troncos (Mm) ..................... 500
Peso (kg) 110
Salida de humos Superior
@ Salida de humaos (MM) e 150
Tiro minimo (Pa) 125
Combustible Lena
Material ... Hi€I0 fundido / Acero
Material NOZAr ..o, HiEITO fUNdido
Control aire primario St
control aire SeCUNAaIO w.ccevevceveeeceeerccee. VENTUI
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Acabado pintura Negro




FRANKLIN 82

LEBENA

790
Certificado CE LEE/107/07
Normativa EN 13240
Potencia nominal (kW) 16,5
Rendimiento (%) %
Longitud maxima de troncos (mmy...................... 500
Peso (kg) 128
Salida de humoas ..o, SUPENION / Trasera
@ Salida de humos (MM) ..o 200
Tiro minimo (Pa) 12
Combustible Lefa
Material Hierro fundido
Material NOZar ..., HIEMO fUNAIdO
Control aire primario Sf
control aire SeCUNdao oo, VENLUI
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Acabado pintura Negro

700

490

Certificado CE LEE/053/10
Normativa EN 13240
Potencia nominal (kW) 105
Rendimiento (%) 66%
Longitud maxima de troncos (Mmm)....................... 350
Peso (kg) 45
Salida de humos Trasera
@ Salida de humos (MM) ..o 100
Tiro minimo (Pa) 12
Combustible Lefa
Material ... Hierro fundido / Acero
Material hogar Refractario
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Acabado esmalte ... Marron/Negro

hergom s
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Certificado CE .. EZKA/11/037-8
NOMMALIVA .o EN 13240 / BImSchv
Potencia nominal (kW) 10
Rendimiento (%) 75%

Longitud maxima de troncos (MM) ... 440
Peso (kg) 127
Salida de humos Superior
@ Salida de humMOS (MM) e 150
Tiro minimo (Pa) 12
Combustible Lefia
Material Acero
Material hogar Refractario
Control aire primario Si
Control aire secundario Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Acabado pintura Negro

7

Estos datos tienen cardcter orientativo sobre las medidas y caracteristi
Se recomienda consultar siempre 10s libros técnicos o especificos de cada aparato.
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Certificado CE o EZKA/11/037-7
NOIMALIVA s EN 13240 / BImSchV
Potencia nominal (kW) 17
Rendimiento (%) 75%

Longitud maxima de troncos (MM) .............. 290
Peso (kg) 86
Salida de humos Superior
@ Salida de humOS (MM) s 150
Tiro minimo (Pa) 1
Combustible Lefia
Material Acero
Material hogar Refractario
Control aire primario Si
Control aire secundario Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Acabado pintura Negro

ca técnicas de los productos



ADDA 8
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Rendimiento maximo (%)

3 4 i ! i Consumo a méxima potencia (kg/h

i Consumo a min C ) o

E Horas de funcionam hotencia
L " g E - c o
tep = = = i es0 (k) 8
Salida de humos rasera
FOTk P gz e s Heraamd v e ks o b mls 0 QW"" A ‘w IMos (Mmm an
(@ 5alida de humMos ) 30
Combustible ellet

FUNCIONES DE CALEFACCION

Material

Hierro fundido

Manual

Los modelos Hidro hacen la funcion de calefaccion
y caldera de agua caliente sanitaria

Si

Opcion acabado pintura Burdeos / Cris / Crema

hergom i»
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ADDA 10

ADDA 16 C CANALIZABLE

ADDA 18/22 HIDRO

997
470
Certificado CE K7592012T1
NOMMVE oo EN 13240/ EN 14785
Potencia global (kW) 103
Potencia nominal a maxima potencia (kW) ........... 87
Potencia nominal a minima potencia (kW) ............ 32
Rendimiento Maximo (%) v 90,3%
Consumo a maxima potencia (kg/h) ............ 21/m2

Consumo a minima potencia (kg/h) ... 07
Horas de funcionamiento a maxima potencia ......... 6
Horas de funcionamiento a minima potencia........ 18

Peso (kg) 85
Salida de humos Trasera
@ Salida de humos (MM) ... 30
Combustible Pellet
Material Acero

Material NOZar ... HIEIO fUNdidO

Modos de funcionamiento: Termostatico / Manual /
Programable

Programacion Diaria
Salida(s) de aire caliente ... FTONEAL
Cenicero Si

Opcion acabado pintura ...... Burdeos / Cris / Crema

1085
Potencia global (kW) 16,3
Potencia nominal a maxima potencia (kW) .......... 147
Potencia nominal a minima potencia (kW) .............. &
Rendimiento MAXimMO (%) v 901%
Consumo a maxima potencia (kg/h) .............. 3,3/m?
Consumo a minima potencia (kg/h) ... 09
Horas de funcionamiento a maxima potencia ....... 33
Horas de funcionamiento a minima potencia .......... 9
Peso (kg) 160
Salida de humos Trasera
@ Salida de humos (MM ..o 80
Recorrido maximo

de a canalizacion (M) ............ 2 salidas: 4 / 1salida: 5
Combustible Pellet
Material Acero
Material hogar Acero

Modos de funcionamiento: Termostatico / Manual /
Programable

Programacion Diaria
Salida(s) de aire caliente ........... Lateraly canalizable
Cenicero Si
Opcion acabado PINtUra .. OIS

Estos datos tienen cardcter orientativo sobre las medidas y caracteristica técnicas de los productos.
Se recomienda consultar siempre 10s libros técnicos o especificos de cada aparato

1155

Potencia global (kW) ...... 177 ADDA 18 / 217 ADDA 22

Potencia nominal a maxima
potencia (KW) ... 16,1 ADDA 18 / 194 ADDA 22

Potencia nominal a minima potencia (kWi.............. 77

Potencia nominal al agua maxima
potencia (kW) ............... 123 ADDA 18 / 156 ADDA 22

Potencia nominal al agua minima potencia (kW). 59
Potencia nominal al aire minima

potencia (kW).............. 18 ADDA18 / 18 ADDA 22
Rendimiento MAXiMO (%) ... 94%
PESO (KE) oo 180 ADDA18 /190 ADDA 22
Salida de humos Trasera
@ Salida de humos (MM) ... 80
Combustible Pellet
Material Acero
Material hogar Acero

/

Modos de funcionamiento: Termostatico / Manual /
Programable

Programacion Diaria
Salida(s) de aire caliente ..., FrONEAL
Cenicero Si
Opcion acabado PINUMRA e Cris
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Salida de aire caliente. 8 °r
b3 N R

Sistema para la limpieza del cristal . - = T

Sistema doble combustion

Manecilla extraible (manos frias)

Aportacion de aire secundario. EZKA/14/07158-1

Entrada de aire para calefaccion y doble combustion - ENT5229 7 BimSch
Potencia nominal (kW) 12

Entrada de aire primario. Rendimiento (%) 782%
Longitud maxima de troncos (mm....................... 700
Peso (kg) 138
@ Salida de humos (mm) 200
@ Salida canalizacion (MM) ... 120
Tiro minimo (Pa) 12
Material Acero
Material hogar Vermiculita
Control aire primario St
Control aire secundario Venturi
Doble combustion No
Toma aire exterior No
Cenicero St
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 4
Ventiladores Opcional
Control velocidad ventilacion .............. 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 .. S
Acabado pintura Negro

IENTE: Sin ventiladores / 3 opciones de marco de remate hergam ‘E
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Certificado CE s ELKA/12/075-3 | COMIACAAO CE o ELKA/12/075-1 Certificado CE s ELKA/12/075-2
NOMMAIVA .. EN 13229 / BIMSCHY | NOrmativa EN 13229 Normativa EN 13229
Potencia nominal (kW) 12 | Potencia nominal (kW) 89 Potencia nominal (kW) 10
Rendimiento (%) 75% | Rendimiento (%) 713% Rendimiento (%) 732%
Longitud maxima de troncos (mmy...................... 700 | Longitud maxima de troncos (mm)...................... 500 Longitud méxima de troncos (mmy....................... 550
Peso (kg) 134 | Peso (kg) 95 Peso (kg) 4
@ Salida de humos (MM) ... 200 | @ Salida de NUMOS (MM) . 150 @ Salida de humos (MM) ... 150
@ Salida canalizacion (MM) e 120 | @ Salida canalizaCion (MM) ... 120 @ Salida canalizacion (MM) e 120
Tiro minimo (Pa) 125 | Tiro minimo (Pa) 12 Tiro minimo (Pa) 12
Material Acero | Material Acero Material Acero

Material hogar .. Opcion hierro fundido o vermiculita

Control aire primario Si
control aire SecUNdario .......o.ovoowvwvoovcnrrnrnennn, VENTUI
Doble combustion Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Opcional
Control velocidad ventilacion ............. 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... SI
Acabado pintura Negro

Material hogar .. Opcion hierro fundido o vermiculita

Control aire primario Si
control aire SeCUNdario ......ovvevvvevcvroesroeenn, VENTUI
Doble combustion Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Opcional
Control velocidad ventilacion ............... 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... SI
Acabado pintura Negro

Material hogar .. Opcion hierro fundido o vermiculita

Control aire primario Si
control aire SeCUNAAINO w..ovvvovevee. VENTUI
Doble combustion Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Opcional
Control velocidad ventilacion .............. 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... SI
Acabado pintura Negro

OPCIONALMENTE: Sin ventiladores. Revestimiento interior de vermiculita.

Estos datos tienen cardcter orientativo sobre
Se recomienda consultar siempre (0s libros té

“as de los productos

da aparato.

OPCIONALMENTE: Sin ventiladores / 3 opciones de marco de remate
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Certificado CE o EZKA/14/0158-1
Normativa EN 13229
Potencia nominal (kW) 838
Rendimiento (%) 74.8%
Longitud maxima de troncos (MM) ................... 500
Peso (kg) 120
@ Salida de humos (MM) ..o 175
@ Salida canalizacion (MM) ..coeeeveeeeeeeereersrnr 120
Tiro minimo (Pa) 12
Material Hierro fundido
Material NOgar ... HiEIO fUndido
Control aire primario Si
control aire SecUNdario .......ovewvvcvevreovenrrrn, VENEUI
Doble combustion Si
Toma aire exterior Si
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Si
Control velocidad ventilacion ............... 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... SI
Acabado pintura Negro

1}
664

%V—\\ r
=1 =
700
O hE
@_& A
B

Certificado CE LEE 01409
Normativa EN 13229
Potencia nominal (kW) 88
Rendimiento (%) 5%
Longitud maxima de troncos (MM) ...........c........ 500
Peso (kg) 140
@ Salida de humos (MM) .. 150
@ Salida canalizacion (MM) . 125
Tiro minimo (Pa) 125

Material Hierro fundido
Material NOgar ... Hi€0 fundido
Control aire primario Si
control aire SeCUNdarnio ..., VENLUI
Doble combustion No
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Si
Control velocidad ventilacion ........... 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... SI
Acabado pintura Cris
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Certificado CE LEE 020 09
Normativa EN 13229
Potencia nominal (kW) 7
Rendimiento (%) 76%
Longitud maxima de troncos (mmy...................... 500
Peso (kg) 105
@ Salida de hUMOS (MM) e 115
@ Salida canalizaCion (MM) ... 125

Material Hierro fundido
Material NOZAr ..., HiEITO fUNAidO
Control aire primario St
control aire SeCUNAAIO .o, VENTUI
Doble combustion Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Si
Control velocidad ventilacion .............. 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... S
Acabado pintura Cris

hergom «



C3/80

O ? oK
635 "
Certificado CE ... RRF 2009 2040
Normativa EN13229
Potencia nominal (kW) 10
Rendimiento (%) 846
Longitud maxima de troncos (Mm) ..................... 500
Peso (kg) 107
@ Salida de humos (MM ..o 150
@ Salida canalizaCion (MM) ... 125
Tiro minimo (Pa) 125
Material Hierro fundido
Material hOgar ..., HiEMO fUNdidO
Control aire primario Si
Control aire Secundario ... VENTUI
Doble combustion No
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Si
Control velocidad ventilacion ........... 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... SI
Acabado pintura Cris
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Certificado CE .. RRF 2009 2040
Normativa EN13229
Potencia nominal (kW) 13
Rendimiento (%) 76,8%
Longitud maxima de troncos (MM) ...................... 550
Peso (kg) 139
@ Salida de humos (MM) s 175
@ Salida canalizacion (MM) e 125
Tiro minimo (Pa) 12
Material Hierro fundido
Material hOgar ... HiEMO fUNdido
Control aire primario S
Control aire SecuNdarno ..., VENEUI
Doble combustion NO
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Ventiladores Si
Control velocidad ventilacion ............. 3 velocidades
Termostato de seguridad 509 ... SI
Acabado pintura Cris

Estos datos tienen cardcter orientativo sobre las medidas y caracteristica técnicas de los productos.

Se recomienda consultar siempre os libros téc

nicos o especificos d

fa aparato
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Certificado CE ... RRF 29 09 2039
Normativa EN 13229
Potencia nominal (kW) 13

Rendimiento (%)

Longitud maxima de troncos (mm) .

Peso (kg)

@ Salida de humOS (MM) s

Tiro minimo (Pa)

Material

Material NOZAr ..

Hierro fundido

.. Hierro fundido

Control aire primario Si
Control aire secundario Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de CONVECCION ... NO
Valvula cortatiros No
Conveccion forzada No
Acabado de pintura Cris

tos tienen cardcter orientativ
nda consultar siempre
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Certificado CE ... RRF29.13 3377
NOMMALVA .o EN 13229/ BIMSCHV
Potencia nominal (kW) N
Rendimiento (%) 80%
Longitud maxima de troncos (MM) ............c........ 500
Peso (kg) 117
@ Salida de humos (MM) ..o 150
Tiro minimo (Pa) 12

Material Hierro fundido
Material Nogar ... HierTo fundido
Control aire primario Si
Toma aire exterior Si
Cenicero Si
Carenado de CONVECCION ... NO
Valvula cortatiros Si
Conveccion forzada Si
Acabado pintura Negro
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CertificadO CE . 11/4048-2893
Normativa EN13229
Potencia nominal (kW) 1
Rendimiento (%) 39%
Longitud maxima de troncos (mm)......... .. 750
Peso (kg) 220
@ Salida de humos (MM) .o 250
Tiro minimo (Pa) 12

Material

Material NOZAN .
Control aire Primarno ..

Hierro fundido
Hierro fundido
Hogar abierto

Control aire secundario ....................... Hogar abierto
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de CONVECCION ... NO
Valvula cortatiros No
Conveccion forzada No
Acabado pintura Negro

* Puerta y luz opcionales
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Certificado CE ... RRF-29- 09 2038
Normativa EN13229
Potencia nominal (kW) 10
Rendimiento (%) 76,5%
Longitud maxima de troncos (MM) ...........c........ 500
Peso (kg) 135
@ Salida de humos (MM) .o 175
Tiro minimo (Pa) 12
Material Hierro fundido
Material NOZar ..o Hi€rTo fundido
Control aire primario Sf
Control aire secundario Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Control velocidad ventilacion ..o Si
Control remoto de ventilador ... S
Valvula cortatiros No
Conveccion forzada Si

Acabado pintura Cris
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Certificado CE ... RRF-29 09 2039
Normativa EN 13229
Potencia nominal (kW) 13
Rendimiento (%) 761%
Longitud maxima de troncos (mm)....................... 550
Peso (kg) 147
@ Salida de humos (MM) ..o 200
Tiro minimo (Pa) 12
Material Hierro fundido
Material hogar ... HierT0 fundido
Control aire primario Si
Control aire secundario Si
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de conveccion Si
Salidas de aire canalizado 2
Control velocidad ventilacion ..........wcovervee Si
Control remoto de ventilador ... SI
Valvula cortatiros No
Conveccion forzada Si

Acabado pintura Cris
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Certificado CE ...
Normativa

e RRE 29 12 3104
EN 13229

Potencia nominal (kW) 35

Potencia térmica nominal al agua (kW) ..o
Potencia térmica nominal al aire (kW) ..................

Rendimiento (%)

Longitud maxima de troncos (MmM) ...

Presion maxima (bar) 2
Temperatura maxima del agua (°0) ... 80
Presion maxima (bar) 3
Peso (kg) 27
@ Salida de humos (MM) .o 200
Tiro minimo (Pa) 15

Material ... HIETO fundido / Acero
Material hogar Acero
Control aire primario St
Control aire Secundario ... Venturi
Toma aire exterior No
Cenicero Si
Carenado de CONVECCION ....ooovvvevcerovenerevrsnrnrnen NO
Valvula cortatiros Si
Conveccion forzada No
Serpentin de refrigeracion............o.oooooe......... OpCioNal
Acabado pintura Negro

* Serpentin de refrigeracion opcional.
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Certificado CE LEE 007-06
Normativa EN 13229
Potencia termica total (KW) ... 25
Potencia térmica nominal al agua (kW) ................ 18
Potencia térmica nominal al aire (kW) ............... 149
Rendimiento (%) 0%
Longjtud maxima de troncos (Mm) ..................... 500
Presion maxima (bar) 2
Temperatura maxima del agua (°C) ... 80
Peso (kg) 223
@ Salida de humos (MM) ..o 200
Tiro minimo (Pa) 12

Material ..., HiEIMO fUndido / Acero
Material hogar Acero
Control aire primario Si
Toma aire exterior NO
Cenicero Si
Carenado de CoNVECCION ..o NO
Valvula cortatiros Si
Conveccion forzada No
Serpentin de refrigeracion......... NO
Acabado pintura Negro

* Serpentin de refrigeracion opcional.
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Certificado CE LEE 007-06
Normativa EN 13229
Potencia termica total (KW) ..o 25
Potencia termica nominal al agua (kW) ................. 18
Potencia termica nominal al aire (kW) ... 7
Rendimiento (%) 0%
Longitud maxima de troncos (MM) ..........c.c.c...... 500
Presion maxima (bar) 2
Temperatura maxima del agua (°C) ... 80
Peso (kg) 210
@ Salida de humos (MM) .o 200
Tiro minimo (Pa) 12

Matenal .o
Material hogar

Control aire primario

... Hierro fundido / Acero
Acero

St

Control aire secundario

Si

Toma aire exterior

NO

Cenicero

Si

Carenado de CONVECCION e

Valvula cortatiros

No
SI

Conveccion forzada

NO

Serpentin de reffigeracion.........ee
Acabado pintura

No
Gris

Certificado CE v, RRE 2914 3644
Normativa EN 13229
Potencia nominal (kW) 23
Potencia nominal al agua (kW) 1214
Potencia nominal al aire (KW) ... 96
Rendimiento (%) 83%
Longitud maxima de troncos (Mm)...................... 500
Presion maxima (bar) 2
Temperatura maxima del agua (°C)......occocec.. 80
Presion maxima (bar) 3
Peso (kg) 163
Diametro salida de humos (Mm)..............c.cvcvoveen. 150
Tiro minimo (Pa) 11

MALEral e
Material Hogar

.. Hierro fundido / Acero

Acero

Control aire primario

Si

Control aire secundario

Si

Toma de aire exterior

NO

Cenicero

Si

Carenado de conveccion

Valvula cortatiros

Conveccion forzada

Serpentin de refrigeracion
Acabado pintura







Entrada y regulacion de aire primario

Aportacion de aire secundario
y limpieza de cristal.

Canalizacion de calor envolvente al horno.
Salida de aire de conveccion natural.
Horno extraible de acero inoxidable

Parrillas de acero inoxidable
con sujecion de parrillas extraible

Sujecion de parrillas para funcion barbacoa
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Certificado CE .. RRF15 112754 Certificad CE ... EZKA/11/037-10 Certificado CE ... EZKA/11/037-10
NOMMALIVA oo EN 12815/ BIMSCHY NOMMELIVE . EN 13240 / BIMSCHV NOMMELIVE .. EN 13240 / BIMSCHV
Potencia nominal (kW) 125 Potencia nominal (kW) 1 Potencia nominal (kW) 12
Rendimiento (%) % Rendimiento (%) 801% Rendimiento (%) 801%
Dimensiones horno Dimensiones horno Dimensiones horno
(AN XALXF) (MM) 570 x 300 x 620 (AN XALXF) (MM) e 520 x 275 X 369 (AN XALXF) (MM) e 520 x 275 x 369
Longitud maxima de troncos (mmy...................... 500 Longitud maxima de troncos (mm...................... 500 Longitud maxima de troncos (mmy...................... 500
Peso (kg) 2142 Peso (k9) 150 Peso (kg) 158
Salida de humos Superior Salida de humos Superior | Salida de humos Superior
@ Salida de humos (MM) .. 200 @ Salida de humos (MM) ..o 150 @ Salida de humos (MM) .o 150
Tiro minimo (Pa) 125 Tiro minimo (Pa) 12 Tiro minimo (Pa) 12
Combustible Lefia Combustible Lena Combustible Lefla
Material Hierro fundido Material Acero Material Acero
Material NOgar ... HierTo fundido Material hogar ....................vermiculita / Refractario | Material hogar ................. Vermiculita / Refractario
Material NOMO e Acero inoxidable Material NOMO e Acero inoxidable Material NOMO e Acero inoxidable
Control aire primario Si Control aire primario Si | Control aire primario Si
Control aire secundario Si Control aire secundario Si Control aire secundario Si
Aislante horno Ceramico Culas de parrilla desmontables ..o CSi | Guias de parrilla desmontables ... St
Cuifas de parrilla desmontables ... St Parrillas extraibles Si Parrillas extraibles St
Parrillas extraibles S Cenicero Si Cenicero St
Cenicero St Termometro St | Termometro St
Termometro St Valvula cortatiros No | Valvula cortatiros NO
Valvula cortatiros Si Registro de acceso a chimenea ... NO Registro de acceso a chimenea ... NO
Registro de acceso a chimenea.... Acabado pintura Negro | Acabado pintura Negro
Acabado pintura Extras Bandeja / Parrilla EXtras Bandeja / Parrilla

Estos datos tienen cardcter orientativo sobre las medidas y caracteristica técnicas de os productos h e r am 89
Se recomienda consultar siempre 0s libros técnicos o especificos de cada aparato g
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PRODUCTOS
HERGOM

Productos de mantenimiento

Productos Hergém para facilitar el mantenimiento
y buen uso de nuestras estufas y chimeneas.

Antihollin

Solucion para eliminar
residuos acumulados
en tubos y salidas de
humos. Elimina los
inquemados y produce
el desprendimiento de
hollines y residuos fijos.

Pasta refractaria

Solucion para mantener
en perfecto estado

de conservacion la
estanqueidad y sellado
de nuestros productos.

Limpiacristales

|- El tratamiento idoneo

' para eliminar depositos
carbonizados en los
cristales de estufasy
chimeneas. De facil
aplicacion.

Pintura anticalorica

(colores negro y gris).

Reparay protege las
piezas de fundicion y
chapa de los agentes
COIrosivos y oxidantes.




Cocinas a lena

Embocaduras y rejillas de aire para chimeneas

U [

hergom «
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Apartado de Correos 208 de Santander

39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
39080 Santander (Espaia)

Industrias Hergém, S.A.




